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¼"-18.NPTF
⅛"-27.NPTF
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BFZ-1630
BFZ-16301

45 25 ⅜"-18.NPTF –FZ-1613

23 33 ⅜"-18.NPTF ⅜"-18.NPTFFZ-1616
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FZ-1617
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29
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19

⅜"-18.NPTF
¼"-18.NPTF

⅜"-18.NPTF
¼"-18.NPTF

FZ-1614
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25
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⅜"-18.NPTF
¼"-18.NPTF

–
–

FZ-1612
FZ-1637
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⅜"-18.NPTF
¼"-18.NPTF

–
–

FZ-1610
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¼"-NPTF
½"-NPTF

.⅜"-NPTF
⅛"-NPTF
⅜"-NPTF

G¼".
G¼"
G⅜"
G⅜"

¼"-NPTF
⅛"-NPTF
¼"-NPTF
⅜"-NPTF

⅜"-NPTF
¼"-NPTF
⅜"-NPTF

¼"-NPTF
½"-NPTF
G¼"

¼"-NPTF
⅜"-NPTF
⅜"-NPTF

¼"-NPTF
⅜"-NPTF
⅜"-NPTF

⅜"-NPTF
¼"-NPTF

⅜"-NPTF
¼"-NPTF

⅜"-NPTF
¼"-NPTF

⅜"-NPTF
¼"-NPTF

⅜"-NPTF
¼"-NPTF

BFZ-16312 56 26 ⅜"-18.NPTF ⅜"-18.NPTF

⅜"-NPTF
¼"-NPTF

FZ-1660 40 22 ⅜"-18.NPTF ⅜”-18.NPTF

A B C D

Гидравлическое	масло,	коллекторы	и	фитинги

Номер модели Размеры (мм)

A, AM
BFZ
FZ
HF
серия

Адаптер
С: На:

Адаптер
С: На:

Переходная муфта
С: На:

Колено

Тройник

Пересечение
С: ⅜"-NPTF с внутренней резьбой
На: ⅜"-NPTF с внутренней резьбой

Соединительная муфта

Наружное колено
С: ⅜"-NPTF с наружной резьбой
На: ⅜"-NPTF с внутренней резьбой

Шестигранный штуцер

Переходной соединитель
С: ⅜"-NPTF с внутренней резьбой
На: ⅜"-NPTF с внутренней резьбой
С: ⅜"-NPTF с внутренней резьбой
На: ⅜"-NPTF с внутренней резьбой

Фитинги на 700 бар

С: На:

С: На:

С: На:

С: На:

Переходной тройник
С: ⅜"-NPTF с внутренней резьбой
На: ⅜"-NPTF с внешней резьбой

Фитинг с накидной гайкой
С: ⅜"-NPTF с внешней резьбой
На: ⅜"-NPTF с внутренней резьбой

Шарнирный соединительный элемент 
на 3/8"
Шарнирный соединительный элемент 
с возможностью поворота на 360 
градусов для оптимальной ориентации 
гидравлических соединений на цилиндрах, 

насосах и шлангах. № модели в заказе XSC-1.

Split by PDF Splitter




